Ciclo: PRESENTES ENERGETICOS. Descarbonizando la edificacion.

Carabanchel 34: las primeras 25 viviendas publicas de la
EMVS de Madrid bajo el estandar Passivhaus
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PRINCIPIOS DE CONCURSO

SOLEAMIENTO EN VERANO SOLEAMIENTO EN INVIERNO
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PLANTA BAJA
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PLANTA PRIMERA
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PLANTA TIPO
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PRINCIPIOS BASICOS PASSIVHAUS

(1) Aislamiento térmico

(2) Ventanas de altas prestaciones

(3) Ventilaciéon con recuperador de calor
(4) Estanqueidad

(5) Libre de puentes térmicos

DEMANDA DE DEMANDA DE DEMANDA EN

REFRIGERACION CALEFACCION ENERGIA PRIMARIA ESTANQUEIDAD
<120 kwWh/(m?a) < 0.6 renovaciones
<15 kiwh/(ma) < 15 kwh/(m?a) (calefaccion, agua caliente de aire por hora
y electricidad) (valor de

estanqueidad 50 Pa)
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BIOCLIMATISMO - MEDIOAMBIENTE

DISENO BIOCLIMATICO
« GEOMETRIA Y COMPACIDAD

+ PROPORCION MACIZO-HUECO VERTICAL HORIZONTAL
*+ SOMBREAMIENTO

+ VIVIENDAS DE DOBLE ORIENTACION

+  ORIENTACION NORTE SUR

+ OPTIMIZACION DE HUECOS

* HUECOS DE ALTAS PRESTACIONES TERMICAS

*+ CONTROL DE CARGA SOLAR

* ALTO GRADO DE HERMETICIDAD

* FREECOOLING NOCTURNO

AMBIENTAL
* MATERALES CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD

+ INTERIOR Y EXTERIOR PAVIMENTOS DRENANTES
OPTIMIZACION EN EL USO DE RECUSRSOS
MATERIALES AGUA Y ENERGIA

REDUCCION DE EMISIONES CO2 A LA ATMOSFERA

SOCIAL
+ DIFUSION Y COMUNICACION DE VALORES

* VIVIENDA DE ALQUILER SOCIAL

ECONOMICA
« DURABILIDAD

+ AHORRO ECONOMICO EN COSTES DE MANTENIMIENTO
+ DISMINUCION DE LA FACTURA ENERGETICA
* PUBLICIDAD DE PRENSA
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ANALISIS DE SOMBRAS
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ENVOLVENTE TERMICA

BALANCE ENERGETICO
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CERRAMIENTOS VERTICALES

SISTEMA SATE NORTE
120+50 MM

FACHADA VENTILADA SUR
100+50 MM

FACHADA SATE
Ugare= 0,24 W/m2K
A= 0,035 W/mK -Lana de roca

FACHADA VENTILADA
Uyenr= 0,26 W/mzK
A=0,034 W/mK -Lana de roca
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CERRAMIENTOS HORIZONTALES

CUBIERTA
120+80 MM
CUBIERTA
Ucus= 0,18 W/m2K
A= 0,035 W/mK — XPS
PRIMERA
120+50 MM

PLANTA PRIMERA
Upga= 0,20 W/m2K
A=0,036-35 W/mK - Lana de roca + XPS



CARPINTERIAS

UwW= 0,99 W/mzK

Uf= 1,00 W/m2K

Ug= 0,70 W/m2K /g=0,5
3+3/12A/4 /12A/3+3

PUERTA DE ENTRADA
Ugoor= 1,00 W/m2K

Uf= 1,00 W/M2k

Up= 1,00 W/m2K
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CERRAMIENTOS TRANSLUCIDOS
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PROTECCION SOLAR - FACHADA SUR
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PROTECCION SOLAR - FACHADA SUR

EXTERIOR INTERIOR

EXTERIOR INTERIOR
B T

=l
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PUENTES TERMICOS - FACHADA SUR
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PUENTES TERMICOS - FACHADA NORTE
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COMPARATIVA CTE - PH
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ANALISIS POR VIVIENDA

) s D.. D pese Dejin D. Dejin
Zonas habitables (m;) (KA (KWH (kwh Fasis (kKih (Kh (kKWh/ (Kih
fafio) (m2a)) f(m?-ario}) f{m?-afio)) fafo) (m2-a)) f(m?-afio))

Vivienda 1 (P1A) 41.80 571.6 13.7 27 2000 284 185.8 44 15.0
Vivienda 2 (P1B) 79.90 657.5 8.2 27 2000 284 31241 39 15.0
Vivienda 3 (P1C) 53.55 446.0 8.3 27 2000 284 281.1 52 15.0
Vivienda 4 (P1D) 54.20 472.3 8.7 27 2000 284 2717 51 15.0
Vivienda 5 (P1E) 53.22 1009.5 19.0 27 2000 284 275.1 52 15.0
Vivienda 6 (P2A) 42.68 277.2 6.5 27 2000 284 184.6 43 15.0
Vivienda 7 (P2B) 81.28 157.9 19 27 2000 284 3409 42 15.0
Vivienda 8 (P2C) 53.55 133.6 25 27 2000 284 269.3 5.0 15.0
Vivienda 9 (P2D) 54.19 138.8 26 27 2000 284 269.8 5.0 15.0
Vivienda 10 (P2E) 53.22 389.8 73 27 2000 284 270.0 5.1 15.0
Vivienda 11 (P3A) 42.68 256.2 6.0 27 2000 284 184.2 43 15.0
Vivienda 12 (P3B) 81.28 14.3 17 27 2000 284 346.0 43 15.0
Vivienda 13 (P3C) 53.55 117.3 22 27 2000 284 2705 5.1 15.0
Vivienda 14 (P3D) 54.19 121.9 23 27 2000 284 2714 50 15.0
Vivienda 15 (P3E) 53.22 356.4 6.7 27 2000 284 2716 5.1 15.0
Vivienda 16 (P4A) 42.65 287.0 6.7 27 2000 284 183.5 43 15.0
Vivienda 17 (P4B) 81.29 182.3 22 27 2000 284 3605 44 15.0
Vivienda 18 (P4C) 53.55 138.6 26 27 2000 284 2694 5.0 15.0
Vivienda 19 (P4D) 54.19 143.3 26 27 2000 284 270.7 50 15.0
Vivienda 20 (P4E) 53.22 389.5 73 27 2000 284 2712 5.1 15.0
Vivienda 21 (P5A) 42.65 816.4 19.1 27 2000 284 2125 5.0 15.0
Vivienda 22 (P5B) 81.29 855.5 105 27 2000 284 410.2 50 15.0
Vivienda 23 (P5C) 53.55 595.2 1.1 27 2000 284 208.7 56 15.0
Vivienda 24 (P5D) 54.19 611.3 1.3 27 2000 284 300.0 55 15.0
Vivienda 25 (P5E) 53.22 1019.3 19.2 27 2000 284 305.0 57 15.0

1422.30 10278.6 7.2 27 2000 28.4 6891.9 4.8 15.0
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HERMETICIDAD

PLANIFICACION Y EJECUCION
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HERMETICIDAD
ENSAYOS Y RESULTADOS

SONDA MEDICION DE PRESION UBICACION BLOWERDOOR

W\,B:\WKQ?JCE\V

APERTURA EN MEDIANERA COMPROBACION CAIDA DE PRESION
EN LA PLANTA DESDE LOS EXTREMOS
AP +/- 0,5pa < 10% 50PA
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HERMETICIDAD
ENSAYOS Y RESULTADOS

Valor medio 0,24 I/h
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HERMETICIDAD
SISTEMAS
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INSTALACIONES

VENTILACION Y CLIMATIZACION
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Instalaciones — ventilacion
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INSTALACIONES
CLIMATIZACION

REFRIGERACION CALEFACCION
Bomba de calor : 3,1kw frio/3,6kw calor Radiador eléctr.750w /2x500w
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INSTALACIONES
RENOVABLES Y ACS

RENOVABLES ACS
8 paneles térmicos/18m2 captacion/51% Caldera condensacion/68Kw



Ciclo: PRESENTES ENERGETICOS. Descarbonizando la edificacion.

CLIMA

BALANCE ENERGETICO
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ECONOMIA
CTE - PASSIVHAUS

Repercusién coste/m2 Edificio CTE: 872,52 €/m2 . 0,
Repercusidon coste/m2 Edificio Passivhaus (ECCN): 924,00 €/m2 Sobre coste : 5’9 %
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